
GEREKLİ GÖRÜLDÜĞÜ DURUMLARDA SEÇİLEN VE BİLDİRİLEN 

İŞYERLERİNDE DE UYGUN ÖNLEMLER ALINDIĞINDA BECERİ SINAVI 

YAPILABİLİR.Makine tamiratı için gerekli 

takımlar ve ölçü aletleri.

İş ayakkabısı

USTALIK
Dizel Motorları Yakıt Pompası ve Enjektör Ayarcılığı

BECERİ SINAVI
1.TERCİH.:B.1.  DİZEL YAKIT SİSTEMİNDE KULLANILAN HİDROLİK ENJEKTÖRLERİN 

BAKIM/ONARIM İŞLEMİNİ YAPINIZ.
ENJEKTÖR,Tamir takımı ve sızdırmazlık elemanları ,Temizleyici kimyasal,1LT MAZOT,1LT BENZİN

2.TERCİH: SIRA TİPİ YAKIT ENJEKSİYON POMPASININ BAKIM ONARIM İŞLEMLERİNİ YAPINIZ.

ENJEKTÖR,Tamir takımı ve sızdırmazlık elemanları ,Temizleyici kimyasal,1LT MAZOT,1LT BENZİN
3.TERCİH: DİSTRİBÜTÖR TİP YAKIT ENJEKSİYON POMPASININ BAKIM ONARIM İŞLEMİNİ 

YAPINIZ.
ENJEKTÖR,Tamir takımı ve sızdırmazlık elemanları ,Temizleyici kimyasal,1LT MAZOT,1LT BENZİN

KALFALIK
Dizel Motorları Yakıt Pompası ve Enjektör Ayarcılığı

BECERİ SINAVI

İş elbisesi (iş önlüğü )

İş eldiveni
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3.TERCİH: DİSTRİBÜTÖR TİP YAKIT ENJEKSİYON POMPASININ BAKIM ONARIM İŞLEMİNİ 

YAPINIZ.
ENJEKTÖR,Tamir takımı ve sızdırmazlık elemanları ,Temizleyici kimyasal,1LT MAZOT,1LT BENZİN

İş elbisesi (iş önlüğü )

GEREKLİ GÖRÜLDÜĞÜ DURUMLARDA SEÇİLEN VE BİLDİRİLEN 

İŞYERLERİNDE DE UYGUN ÖNLEMLER ALINDIĞINDA BECERİ SINAVI 

YAPILABİLİR.Makine tamiratı için gerekli 

takımlar ve ölçü aletleri.

İş eldiveni

İş ayakkabısı


