
İş elbisesi (iş önlüğü )

GEREKLİ GÖRÜLDÜĞÜ DURUMLARDA SEÇİLEN VE BİLDİRİLEN 

İŞYERLERİNDE DE UYGUN ÖNLEMLER ALINDIĞINDA BECERİ SINAVI 

YAPILABİLİR.Makine tamiratı için gerekli 

takımlar ve ölçü aletleri.

İş eldiveni

İş ayakkabısı

KALFALIK
OTOMOTİV GÖVDECİLİĞİ

BECERİ SINAVI

İş elbisesi (iş önlüğü )

İş eldiveni

1.TERCİH.: Araç Üzerinde / Araçtan Sökülmüş Hasarlı Parçada  Gerekli Onarım İşlemlerini 

Yapınız
UYGUN ÇEKİÇ,DAYAMA,ZIMPARA,TEL FIRÇA,ASTAR,VE GEREKLİ DİĞER MALZEMELER.

2.TERCİH:Araç Çamurluğunda Bulunan Çürük Bölgenin Onarım İşlemlerini Yapınız. 

UYGUN ÇEKİÇ,DAYAMA,ZIMPARA,TEL FIRÇA,ASTAR,VE GEREKLİ DİĞER MALZEMELER.

3.TERCİH:B4. Hasarlı Tampon Onarım İşlemlerini Yapınız 
UYGUN ÇEKİÇ,DAYAMA,ZIMPARA,TEL FIRÇA,ASTAR,VE GEREKLİ DİĞER MALZEMELER.

4.TERCİH:  ARAÇ  ÜZERİNDE BOYASIZ GÖÇÜK DÜZELTME  İŞLEMİNİ YAPINIZ

UYGUN EL TAKIMI VE MALZEMELERİ

GEREKLİ GÖRÜLDÜĞÜ DURUMLARDA SEÇİLEN VE BİLDİRİLEN 

İŞYERLERİNDE DE UYGUN ÖNLEMLER ALINDIĞINDA BECERİ SINAVI 

YAPILABİLİR.Makine tamiratı için gerekli 

takımlar ve ölçü aletleri.

İş ayakkabısı

USTALIK
OTOMOTİV GÖVDECİLİĞİ

BECERİ SINAVI
1.TERCİH.: Araç Üzerinde / Araçtan Sökülmüş Hasarlı Parçada  Gerekli Onarım İşlemlerini 

Yapınız
UYGUN ÇEKİÇ,DAYAMA,ZIMPARA,TEL FIRÇA,ASTAR,VE GEREKLİ DİĞER MALZEMELER.

2.TERCİH:Araç Çamurluğunda Bulunan Çürük Bölgenin Onarım İşlemlerini Yapınız. 

UYGUN ÇEKİÇ,DAYAMA,ZIMPARA,TEL FIRÇA,ASTAR,VE GEREKLİ DİĞER MALZEMELER.

3.TERCİH:B4. Hasarlı Tampon VEYA kapı Onarım İşlemlerini Yapınız 
UYGUN ÇEKİÇ,DAYAMA,ZIMPARA,TEL FIRÇA,ASTAR,VE GEREKLİ DİĞER MALZEMELER.


